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Anhang 2b 

Nachweis mittels Standardlösungskombination 

G
eb

äu
de

hü
lle

 

Wärmeerzeugung A B C D E F G 
Anforderungen 

El
ek

tr.
 W

är
m

ep
um

pe
 E

rd
-

so
nd

e 
od

er
 W

as
se

r 

A
ut

om
at

isc
he

 H
ol

zf
eu

er
un

g 

Fe
rn

w
är

m
e 

au
s K

V
A

, A
RA

 
od

er
 e

rn
eu

er
ba

re
 E

ne
rg

ie
n 

El
ek

tr.
 W

är
m

ep
um

pe
 A

us
-

se
nl

uf
t 

St
üc

kh
ol

zf
eu

er
un

g 

G
as

be
tri

eb
en

e 
W

är
m

ep
um

pe
 

Fo
ss

ile
r W

är
m

ee
rz

eu
ge

r 

1 

Opake Bauteile gegen  
aussen 0.17 W/m2K 
Fenster 1.00 W/m2K 
Kontrollierte Wohnungslüftung 

x x x x - - - 

2 

Opake Bauteile gegen  
aussen 0.17 W/m2K 
Fenster 1.00 W/m2K 
Therm. Solaranlage für WW mit 
mind. 2 % der EBF oder PV-Anlage 
mit zusätzlich 10 W/m2 x EBF zur 
Grundanforderung 

(x) (x) (x) (x) x - - 

3 
Opake Bauteile gegen  
aussen 0.15 W/m2K 
Fenster 1.00 W/m2K 

x x x - - - - 

4 
Opake Bauteile gegen  
aussen 0.15 W/m2K 
Fenster 0.80 W/m2K 

(x) (x) (x) x - - - 

5 

Opake Bauteile gegen  
aussen 0.15 W/m2K 
Fenster 1.00 W/m2K 
Kontrollierte Wohnungslüftung 
Therm. Solaranlage für WW mit 
mind. 2 % der EBF oder PV-Anlage 
mit zusätzlich 10 W/m2 x EBF zur 
Grundanforderung 

(x) (x) (x) (x) (x) x - 
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2  

6 

Opake Bauteile gegen  
aussen 0.15 W/m2K 
Fenster 0.80 W/m2K 
Kontrollierte Wohnungslüftung 
Therm. Solaranlage für H+WW mit 
mind. 7 % der EBF oder PV-Anlage 
mit zusätzlich 35 W/m2 x EBF zur 
Grundanforderung 

(x) (x) (x) (x) (x) (x) x 

x Standardlösungskombination ist möglich 

(x) Standardlösungskombination ist möglich, aber bereits durch andere abgedeckt 
 
 
Bei den Standardlösungen 2, 5 und 6 ist die zusätzliche Leistung zur Eigenstromer-
zeugung zur Grundanforderung von 30 W/m2 gemäss § 42e zu addieren. 


